酒店保险箱评分标准及评分办法
本次评标采用综合评分法。满分100分，由技术标和价格标两部分构成。
三、 评分标准明细
	评分因素
	分值
	评分细则

	技术部分
	40分
	

	1. 技术参数响应
	0-8分
	投标人须针对招标文件中的技术参数要求（详见附件1货物报价单）进行逐条响应。全部满足技术参数的，得8分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

	2. 样品评审
	0-18分
	投标人必须按招标文件要求客房保险箱所投型号的样品一台（客房保险箱尺寸不低于430W*350D*200H，不高于500W*450D*230H之间）。
评标委员会将对样品进行封存并评审：
• 外观与工艺（12分）：箱体表面处理平整、无划痕、漆膜均匀（满分4分）；门板与箱体间隙均匀、开合顺滑（满分5分）；锁具、旋钮等五金件做工精致、操作手感良好（满分3分）。
• 功能演示（6分）：投标人演示电子密码设置、开锁、报警等基本功能，运行稳定、响应灵敏的得6分，存在瑕疵的得2分，无法正常使用的得0分。

	3. 供货、安装与调试方案
	0-8分
	投标人须提供针对本项目的详细实施方案，内容包括：供货周期、安装流程、调试标准、与酒店管理系统的接口配合（如需要）、成品保护措施等。
• 优秀（8分）：方案详尽、科学、流程清晰，能充分保障项目顺利实施。
• 良好（5分）：方案较详尽，可行性较强。
• 一般（2分）：方案基本完整，但可行性一般。
• 未提供或较差（0分）。

	4. 售后服务与质保
	0-6分
	投标人须提供售后服务方案，内容包括：质保期限、故障响应时间及解决时限、备品备件供应、本地化服务团队、免费培训计划等。
• 优秀（6分）：提供3年及以上质保，响应机制迅捷（如7x24小时响应，24小时内上门），方案完整具体。
• 良好（3分）：提供2年质保，响应机制合理（如48小时内上门）。
• 一般（1分）：提供1年质保，服务方案基本完整。
• 未提供（0分）。

	价格部分
	60分
	

	6. 投标报价
	60分
	根据各投标人通过符合资格审查的有效投标报价中的算术平均价作为评标基准价，其价格分为满分。（计算到小数点后二位）
1、偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价*100%
2、报价得分
报价得分计算公式：
如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=60-偏差率*100*0.4；
如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=60+偏差率*100*0.2；




